Beitragssatzung fiir die Verbesserung und Erneuerung
der Wasserversorgungseinrichtung der Gemeinde Walpertskirchen
(VES/WAS)

Vom 22.10.2025

Auf Grund des Art. 5 des Kommunalabgabengesetzes erlisst die Gemeinde Walpertskirchen folgende
Beitragssatzung flr die Verbesserung und Erneuerung der Wasserversorgungseinrichtung:

§1
Beitragserhebung

Die Gemeinde Walpertskirchen erhebt einen Beitrag zur Deckung ihres Aufwandes fiir die
Verbesserung und Erneuerung der Wasserversorgungseinrichtung fiir das gesamte Gemeindegebiet,
mit Ausnahme der Grundstiicke Kapfing 2 bis 26, Ringelsdorf 2, 4, 4a und 6 und Schwarzhélzl 2, durch
folgende MaRnahmen:

1. Leitungsnetz HammerbachstralBe und Hallnberg

In der Hammerbachstrale zweigte von der KirchenstraRe eine Bestandswasserleitung VW 100 GGG
bis zur Grundstiicksgrenze der Anwesen FeldstraRBe 28/Angerstrale 2a ein. Ab dem damaligen
Oberflurhydranten war eine Wasserleitung VW 100 PVC bis zur OrtsstraRe Am Bahndamm verlegt. In
der OrtsstraBe Am Bahndamm befand sich eine Wasserleitung VW 150 PVC die bis zur
Bahndammquerung verlief.

Die Gemeinde Walpertskirchen beauftragte im November 2017 stdrungsanfillige Abschnitte in der
HammerbachstraRe (Leitungsbriiche) auszutauschen.

Erneuert wurde ebenfalls der Abschnitt von der Grundstiicksgrenze der Anwesen

FeldstraRRe 28/AngerstraBe 2a bis zur KirchenstraRe mit einer Wasserleitung PE100 SDR11 da180mm
dil47,2mm. Schieber, Hausanschliisse bis zur Grundstiicksgrenze und Hydranten wurden ebenfalls
erneuert.

Mit dem Ersatzneubau und der Dimensionserhéhung wurde die Versorgungssicherheit erhéht und
Leitungsbriichen entgegengewirkt.

In Hallnberg wurde im Bereich der HauptstraRe, KreisstraBe ED20, mittels Spiilbohrung die
Wasserleitung mit einer Rohrleitung PE-HD SDR11 da63mm diS1,4mm, erneuert.

2. Leitungsnetz HammerbachstraRe im Bereich der Eisenbahniiberfiihrung

Mit der Erneuerung der Bahnunterfiihrung, Bahnlinie Miinchen Ost - Simbach (Inn) wurde eine
Verbindung von der Bestandsleitung in der OrtsstraRe Am Hof zur HammerbachstraRe mit einer
Rohrleitung PE100 SDR11 da250mm di204,6mm vollzogen. Der Abschnitt vom Anschlusspunkt
Bahnunterfiihrung zur OrtsstraRe Am Bahndamm wurde mit gleicher Leitungsdimension PE100
SDR11 da250mm di204,6mm an die Bestandsleitung in der OrtsstraRe Am Bahndamm VW 150 PVC
erneuert und erhéhte somit die Versorgungssicherheit.

3. Leitungsnetz Hauptstrafie bis Briicke Hammerbach

Die Bestandswasserleitung in der HauptstraRe fiel durch hiufige Rohrbriiche besonders auf. Aus
diesem Grund beschloss der Gemeinderat 2019 die Wasserleitung VW 100 GGG ab dem Kirchplatz
bis zur Briicke Hammerbach mit einer Wasserleitung PE100 SDR11 da180mm di 147,2mm zu
erneuern. Die Bestandsleitung VW 100 GGG zweigte in der StraRe Kirchenplatz von einer Leitung VW
150 GGG bzw. in der Fortfiihrung in die Auer Strae von einer VW 250 PVC ab. Die Bestandsleitung
zur Alte DorfstraRe wurde bereits mit einem Durchmesser 150mm in PVC verlegt. Mit dem Neubau
der Wasserleitung in der HauptstraRe ist nun eine durchgehende Wasserleitung mit einem
Durchmesser von 150 mm vorhanden und erhdht somit die Versorgungssicherheit. Die
Leitungsschieber, Hydranten, Hauptleitungsanbindungen in der KreisstraRe und die Hausanschliisse
bis zur Grundstlicksgrenze wurden ebenfalls erneuert.



4, Leitungsnetz Am Hof

in der OrtsstraRe Am Hof wurde auch die Mischwasserkanalisation aufgrund hydraulischer
Uberlastung und dem baulichen Zustand saniert. Bei der bestehenden Trinkwasserleitung VW 125
GuR bzw. VW 100 GuR (im Bestandsplan als PVC benannt) musste wahrend der Bauphase mehrere
Rohrbriiche behandelt werden. Bereits vor der Kanalsanierung in der OS Am Hof war die Haufigkeit
von Rohrbriichen in der Gemeinde bekannt. Aus diesem Grund entschied sich der Gemeinderat die
Wasserleitung in der OrtsstraBe Am Hof mit einer Rohrleitung PE100 SDR11 dal60mm di130,8mm zu
ersetzen. Mit der Neuverlegung wurde ein leistungsfahiger Ringschluss von den Anbindestellen in der
BahnhofstraRe (VW 150 PVC) und der Biirgermeister-Renner-StraRe (VW 200 PVC) geschaffen. Die
Hausanschlisse wurden ebenfalls bis zur Grundstlicksgrenze erneuert.

5. Leitungsnetz Neufahrn

Die Wasserversorgung in Neufahrn war im Bestand mit VW 150 PVC bis VW 80 PVC aus den 1960
bzw. 1970 er Jahren hergestellt. Im Ortbereich Neufahrn mussten haufig Rohrbriiche saniert werden.
Aus diesem Grund war die Erneuerung der Wasserversorgung erforderlich. Mit den neuen
Rohrleitungen PE100 SDR11 da180mm di147,2mm bzw. PE100 SDR11 dal125mm di102,2mm wurde
die Instandsetzung der Ver- und Entsorgungsleitungen im Untergrund abgeschlossen. In Neufahrn
wurden die Hausanschliisse ebenfalls bis zur Grundstiicksgrenze erneuert. Durch die Baumallnahme
wurde die Versorgungssicherheit fiir die Ortsteile Neufahrn und Kuglern erhéht.

§2
Beitragstatbestand

Der Beitrag wird erhoben fir

1. bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich nutzbare Grundstiicke, wenn far
sie nach § 4 WAS ein Recht zum Anschluss an die Wasserversorgungseinrichtung besteht

oder

2. tatsiachlich angeschlossene Grundstiicke.

§3
Entstehen der Beitragsschuld

Die Beitragsschuld entsteht, wenn die Verbesserungs- und ErneuerungsmaRnahmen tatsachlich
beendet sind. 2Wenn der in Satz 1 genannte Zeitpunkt vor dem Inkrafttreten dieser Satzung liegt,
entsteht die Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten dieser Satzung.

§4
Beitragsschuldner

Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld Eigentimer des
Grundstiicks oder Erbbauberechtigter ist.



§5
Beitragsmaflstab

(1) *Der Beitrag wird nach der Grundstiicksfliche und der Geschossfliche der vorhandenen Gebiude
berechnet. *Die beitragspflichtige Grundstiicksfldche wird bei Grundstiicken von mindestens
2.000 m? Flache (tibergroRe Grundstiicke) in unbeplanten Gebieten

- bei bebauten Grundstiicken auf das 3-fache der beitragspflichtigen Geschossfliche, mindestens
jedoch 2.000 m?,

- bei unbebauten Grundstiicken auf 2.000 m?
begrenzt.

(2) 'Die Geschossfliche ist nach den AuRenmaRen der Gebiude in allen Geschossen zu ermitteln.
*Keller werden mit der vollen Fliche herangezogen. Dachgeschosse werden nur herangezogen,
soweit sie ausgebaut sind. “Gebaude oder selbststandige Gebiudeteile, die nach der Art ihrer
Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an die Wasserversorgung auslésen oder die an die
Wasserversorgung nicht angeschlossen werden diirfen, werden nicht herangezogen; das gilt nicht fiir
Gebaude oder Gebaudeteile, die tatsdchlich einen Wasseranschluss haben. SBalkone, Loggien und
Terrassen bleiben auRer Ansatz, wenn und soweit sie Uiber die Gebiudefluchtlinie hinausragen. *Dies
gilt nicht fur Balkone, Loggien und Terrassen, die die baurechtlichen Kriterien eines Gebiudes
erfiillen.

(3) 'Bei Grundstiicken, fiir die nur eine gewerbliche Nutzung ohne Bebauung zulissig ist, sowie bei
sonstigen unbebauten, aber bebaubaren Grundstiicken wird als Geschossfliche ein Viertel der
Grundsticksflache in Ansatz gebracht. 2Grundstiicke, bei denen die zulissige oder fiir die
Beitragsbemessung maRgebliche vorhandene Bebauung im Verhiltnis zur gewerblichen Nutzung nur
untergeordnete Bedeutung hat, gelten als gewerblich genutzte unbebaute Grundstiicke im Sinn des
Satzes 1, Alternative 1.

§6
Beitragssatz

Der Beitrag betragt
a) pro m? Grundsticksflache 0,19€
b) pro m? Geschossflache 1,56 €.

§7

Falligkeit

Der Beitrag wird drei Monate nach Bekanntgabe des endgtiltigen Beitragsbescheides fillig.

§7a

Beitragsabldsung

Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht abgelést werden. Der Ablésungsbetrag

richtet sich nach der voraussichtlichen Héhe des Beitrags. Ein Rechtsanspruch auf Ablésung besteht
nicht.



§8
Mehrwertsteuer

Zu den Beitrigen wird die Mehrwertsteuer in der jeweils gesetzlichen Hohe erhoben.
§9
Pflichten der Beitragsschuldner
Die Beitragsschuldner sind verpflichtet, der Gemeinde fiir die Héhe der Schuld maRgebliche

Verinderungen unverziiglich zu melden und tiber den Umfang dieser Veranderungen — auf Verlangen
auch unter Vorlage entsprechender Unterlagen — Auskunft zu erteilen.

§10
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.11.2025 in Kraft.

Hérlkofen, den 22.10.2025

Franz H
Erster Bdrgermeister



